


Informacja o firmie

Kolekcja Luksusowa
Dla koneserow.

Kolekcja Klasyczna
Nie zapominamy o tradycji.

Kolekcja Nowoczesna
Aktualne trendy w stolarce.

Kolekcja Rycerska
Na spotkanie z nowoczesnoscia.

Kolekcja Arktyczna

Drzwi do domow energooszczednych.

Naswietla i akcesoria
Wytwarzamy drzwi na miare i dodajemy bizuterie.

Poradnik

Co powinienes wiedzie¢ przed zakupem drzwi zewnetrznych?

Atesty i certyfikaty

Ceny detaliczne zawarte w katalogu stanowia srednie ceny rynkowe produktéw. Niniejszy katalog nie ustala cen sprzedazy. Zastrzegamy sobie
prawo do zmian wymiaréw, parametrow technicznych, wyposazenia i ulepszen produktéw w nim przedstawionych. Zawarte informacje sa
aktualne w chwili ukazania sie niniejszej publikacji. Katalog ten nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i jest publikowany jedynie do celow
informacyjnych. Obowiazuje od 01.06.2011, zdniem tym wszystkie poprzednie wydawnictwa CAL dotyczace tego samego asortymentu traca
waznosé. Z uwagi na technike druku przedstawione kolory moga réznic sie od rzeczywistych i nie moga by¢ traktowane jako wzorzec koloru.
Przed osadzeniem drzwi w otworze nalezy zapoznaé sie z instrukejg montazu. Cena brutto dla VAT 23%.
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) igkne czy funkcjonalne? Idealne drzwi zewngtrzne powinny

* laczyé w sobie obie te cechy. W ofercie firmy CAL znajda

Panstwo modele drzwi spefniajace najwyzsze normy jakosciowe
I jednoczesnie zachwycajace wyszukanym wygladem oraz perfekcjg
wykonania. Podazajac za nowoczesnymi trendami we wzornictwie nie
zapomnielismy jednak o tym, Ze drzwi stanowi¢ maja wizytowke domu
przez dfugie lata.

Mozliwosci jakie daje drewno, pozwollly nam na stworzenie pieciu
kolekcji drzwi zewnetrznych, zroznicowanych pod wzgledem wygladu
I parametrow technicznych. W prezentowanym katalogu znajda
Paristwo zarowno wzory klasyczne, jak i te faczace uniwersalne
elementy z modnymi detalami. Z mysia o komforcie naszych Klientow,
opracowalismy kolekcje drzwi charakteryzujacych sie podwyzszonymi
parametrami termoizolacyjnosci oraz bezpfeczensrwa Odpawiednio
dobrane wyposazenie drzwi CAL pozwala rowniez na ich idealna
wspolprace z domami inteligentnymi.

r / akiad Stolarki Budowlanej CAL z siedziba w Suwatkach istnieje na
pofskfm rynku, jako spotka jawna z polskim kapitatem, od 1985

“~ roku. Dzis zatrudnia 120 oscb. Gfownym przedmiotem dziafalnosci
firmy jest produkcja stolarki otworowej w zakresie drewnianych drzwi
zewnelrznych i wewnetrznych. Mamy w swojej ofercie zarowno standar-
dowe rozwigzania, jak i modele realizowane w oparciu o indywidualne
projekty.

Stosujemy drewno pochodzace jedynie z lasow zarzadzanych wg Zasad
Dobrej Gospodarki Lesnej. Wprowadzamy wiele innowacyjnych rozwia-
zan, takich jak szczefina wentylacyjna czy wreg antywiamaniowy, a takze
systemy drzwiowe do ,domow inteligentnych” | energooszczednych.
Wszystkie produkly zgodne sa z normami obowiazujacymi w branzy
budowlanej lub dokumentacja jednostkowa.
Produkty Zakfadu Stolarki Budowlanej CAL sprzedawane sa na terenie
catego kraju. W wielu punktach sprzedaZy dostepne sa rownieZ ustugi
autoryzowanych grup montazowych.
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DZL DZL1
L hotse

Czomolungma

brutte 82

sosna natte 6720 | brute 265,60 ettn 6720 2
dagb netie 7320 | brutto 9003,60 netto 7320 | brutio 90
DzL21 D.

Dhaulagiri

Makalu

0 netio 7060 | brutto 0
netio 7660 | brutto 942180

"~ dab nera 7660 | buto 94218
DZL31 07132
Czogori Annapurna

natt | brutto 86 i
netia 7660 | brutto 9421,80 —

Drzwi podstawowe 2058x1000
Calost z naswietiami 2400x1780

8260 00 netto 1015980 brutto
19795,00 netto 24347,85 brutto
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Zlachetny, specjainle selekcfonowany dab | sosna, unlkaina konstrukcja | wyposaZe-

nle, reczne wykonanle oraz perfekcyjne wykoriczenle — to cechy charakteryzujace

drzwl z Kolekc]l Luksusowe] CAL. Nazwy do te] wyfatkowe] kolekcfi zapoZyczylismy
od himalafskich osmlotysigcznlkdw. S3 to drzwl dia keneserow, potraflacych docenlc natural-
nosc I Indywidualne podefscle do wytwarzanych ddbr. Szesc podstawowych modell Jest czgsto
punktem wyjscla do kreowanla unikalnych portall z uzyclem naswietll bocznych, gomych oraz
witrazy.

zawiasy regulowane w 3 plaszczyznach (3D)
system antywywazeniowy (“wreq francuski®)
ramiak klejony obtogowan

oScieZnica z drewna klejonego
warstwowo (w 100% dgbowa w drzwiach
debowych, w 100% sosnowa w
sosnowych) o przekroju ramiakdw 93x50
materiat termoizolacyjn mm.
sklejka wodoodporna okleinowana skrzydto plycinowe, przylgowe o grubodei
" 65 mm. Ramiaki klejone warswowo z
aplikacja ozdobna {(od zewnetrznej strony) dwoma szesciomilimetrowymi obogami
(w 100% debowe dla drzwi debowych, w
100% sosnowe dla sosnowych). Plyciny
ze sklejki wodoodporne] okleinowang|
s0sng lub dgbem, wypetnionej
materiatem termoizolacyjnym, osadzone
za pomocg ozdobnych listew.
ramek trypunktowy listwowy klasy G
podwdjny system uszczelek (na obwodzie
skrzydta | odcieznicy)
prog aluminiowy
system antywywazeniowy ("wreg
prog aluminiowy francuski’)
3 zawiasy reguiowane w 3 ptaszczyznach
2 witadki antywtamaniowe klasy C oraz
whtadki na czas budowy
Przekrsj dizwi luksusawych. nasadki na zawiasy w kolorze klamki

rofile aluminiowe

odwojny system uszczelek

grubost skrzydta: 65 mm

termoizolacyjnosé Ud=1,3 W/m?K dla drzwi petnych referencyjnych wedtug Swiadectwa Badan LTB nr 358/B-2010
Izolacyjnosc akustyczna Rw=36dB

odpornodé na wlamanie: klasa 2 wg PN-ENV 1627/2006

zastaw szybowy na bazie szkia reflex klasy P4

Szerokosc Wysokosé Zalecany otwdr w murze
drzwi drzwi
Sz Hz Szerokose Wysokosé
1000 2058 1030 2070

Drzwi wykonane zgodnie z norma PN- EN 1435-1:2006

Kilkanascie kolordw fazurujgcych, podkreslajgeych strukture drewna na sosnie 1 debie. Oferowane barwy odpowiadajq
populamym kolorom producentdw stolarki okiennej, takim jak zhoty dab, winchester, orzech i inne. Dostgpne malowanie
wediug palsty RAL Paleta kolorow str. 14

Mozliwosc zamontowania zestawdw szybowych z witrazami wykonanymi w technice angielskigj, tiffany, piaskowang], bawels
oraz |ustra weneckiego. Witraze zastosowane mogg by¢ zaréwno w skrzydle, jak i nadwietlach: www.drzwi-cal pl/witraze

Umpeiﬁieniem drzwi moga by¢ odpowiednio

A H dopasowane naswietla, zapewniajace doSwietlenie
! T = wngtrza i stanowigce ozdobe elewac) wejsciowe.
= Z 2 Dzigki nim mozna dopasowac drzwi o standardowych
E = = < wymiarach do otwordw w murze o szerokosei
- . 1230-2230 mm | wysokose 2270-2670 mm.
3 ] %
g H — —= p—
% % i [~
% %
% ] #%

Na rysunku indywidualny profekt drewi Annapurna
z naswietiami.
Wigcej na www drzwi-cal pl zaktadka AutoCAL
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Kolekcja
Klasyczna

Nie zapominamy o tradycji.

CAL101 CAL104 CALT02 CAL121 CAL210
Koruna Skalniak Stoneczna Szczeliniec Zmijowiec

PLYCINOWE

sosna natto 2065 | brutte 3646, netio 2980 | butic 366540 natin 3175 ] brutio 3905,25 netto 3175 | or netts 2065 | onitto 3646,95
dab netio 353[” brutio 441 90 netio 3630 | brutio 4464,90 naito 3960 | brutio 4870,80 netto 3960 | IJELEIEO 4—8?0 30 netto 3630 | brutto 4464,90
CAL283 CAL282 CAL251 CAL253 CAL252

Sokot Sokolica Kalenica Wielka Sowa Mala Sowa

=
(@]
o
9
al
o
sosna natto 3175 | brutto 3805,25 rietta 3175 | orutio 390525 m 175 tritto 3905,25 netta 3290 | oratio 4046 70 witn 3175 | brutle: 3905,25
dab neto 3840 | brutio 4723,20 netto 3840 | brutto 4723.20 natto 3840 | brutto 472320 netto 3840 | brutto 4723,50 netto 3840 | brutto 4723,20
CALS500 CALS0M CALZ6T
Wiezyca 2 Sniezka Szrenica Sleza
=
@)
<
O
=
Y |
o

sosna netto 3200 | brutta 4046, netin 3175 | brutio 3905,25 nefio 3820 | brutio 4698,60 nette 3820 | trutto 4698 60 ofio 3650 | brutic 4489,50
dab netto 3840 | brutie 4723, 20 netto 3840| brutio 4723,20 netto 4840 | brutto 5953,20 netto 4840 | brutte 5953,20 ﬂelﬁo 4390 | brutio 5399,70
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Lriowiek Zyje pomigdzy

jednymi drzwiami a drugim.”

autor J.J.

netio 2980 | butio 3665,40
natio 3630 | owtto 446490

CAL260
Czernica

netto 2980 | outto 3665.40
netio 3630 | oo 4464,90

CAL221
Snieznik

netto 3175 | brutio 390525
netto 3840 | brutto 4723,20

netio 3290 | brutto 4046.70
netto 3840 | brutto 4723,20

atalcg produkidw

bazle ramiakw klefonych warstwowo | obfogowanych zapewnla stabiinosc ksztaftu

skrzydia. Plyciny ze skle/ki wodoodporne], wypefnlone materlatem termoizolacy/nym, to
doskonata Izolacy[nosc clepina | akustyczna. Spoke[ne wzornlctwe z charakterystycznyml
fukami nawlazufe do modell znanych od lat. W wigkszosci przeszklonych drzwi moZna zamonto-
wac alrakcyfne witraze. Nazwy pochodzg od najpopularnie/szych sudeckich szczytow.

Ka!ekc}a klasycznych wzordw o tradycyjne/ budowle piycinowe/. Solldna konstrukcja na

Wyposazenie
standardowe

Konstrukcja
3 zawiasy requlowane w 3 plaszczyznach
system an!ywywazeniowy {"wreg francuski")

oscieznica z drewna klejonego warstwowo (w
100% debowa w drzwiach debowych, w 100%
S0SNOWa W S0snowych) o przekroju ramiakew
93x50 mm.
skrzydto plycinowe, przylgowe o grubosci 65
mm. Ramiaki klejone warstiwowo 7 dwoma
szesctummmetmwﬂyma oblogami SN 100%
debowe dla drzwi debowych, w 100% sosnowe
dla sosnowych). Phyciny ze sklgjki wodoodpor-
nej okleinowanej s0snd lub debem, wypetnione]
materiatem tarmoizolacy|nym.
EI mmkt Sw fym jeden hakowy antywtamaniowy
asy 'C

material termoizolacyjny
sklejka wodoodporna okleinowana
aplikacja ozdobna (tylko od zewn. strony)

podwd ny system uszczetek (na obwodzie
skrzydfa 1 odciednicy)

prég alumrmmm'I

system antywywazeniowy ("wreg francuski)
3 zawiasy requlowane w 3 plaszczyznach

prag aluminiowy
odwdjny system uszczelek
oscieznica drewniana
| Przekrdj drzwi plycinowych.

Parametry techniczne
orubosc skrzydta: 65 mm
termoizolacyjnosé Ud=1,3 W/m2K dla dizwi pednych referencyjnych wedtug Swiadectwa Badar LTB nr 358/B-2010
izolacyjnos¢ akustyczna Rw=30-31dB
odpornoéé na wiamanie: kiasa 2 wg PN-ENV 1627/2006 dla drzwi z zamkiem trzypunktowym (opcja)
zestaw szybowy na bazie szkta reflex klasy P4

Wymiary (w mm)

Szerokosc Wysokosc Zalecany otwdr w murze
drzwi drzwi
Sz Hz Srerokosc Wysokosc
1000 2058 1030 2070
900 2058 930 2070

Drzwi wykonane zgodnie z normg PN-EN 1435-1:2006

Kolory

Kilkanascie koloréw lazurujgeych, podkresiajacych strukiurg drewna na sosnie | debie. Oferowane barwy odpowiadajg
popularmym kolorom producentdw stolarki okiennej, takim jak zoty dab, winchester, orzech i inne. Dostepne malowanie
wedtug palety RAL. Paleta kolordw str. 14

Witraze
Mozliwos¢ zamontowania zestaw6w szybowych z witrazami wykonanymi w technice angielskiej, tiffany, piaskowanej, bawele
oraz lustra weneckiego. Witraze zastosowane moga byc zardwno w skrzydle, jak i naswietlach: www.drzwi-cal pl/witraze

Dodatkowe mozliwosci
Uzupetnieniem drzwi moga byé odpowiednio
dopasowane naswietla, zapewniajace doswietlenie
wngirza | stanowigce ozdobe elewacii wejsciowe].
Dzigki nim mozna dopasowac drzwi o standardowych
wymiarach do otwordw w murze o szerokosci
1230-2230 mm 1 wysokosci 2270-2670 mm.
drzwi 100 o wymiarach 2058 x 1100 mm — str. 14
E| drzwi z dostawkami otwieranymi i inne wg
indywidualnej wyceny
“ fab czne podciecie drzwi na wymiar minimalny
§| mm (do 1u 2040 mm) —sir. 14

D nasmet\a boczne 1 géme —str. 14

AN
=
=

=

pogrubienie ramiakéw oScieznicy — sir. 14
nadbudowa (dodatkowa belka nad drzwiami) drawi
do 180 mm - sir. 14

drzwi wzmocnione lamelami aluminiowymi

z zamkiem listwowym —str. 14

zamek listwo lowany klamka i blokowan

e ey Y Tyuhmany kg i y
klamki, wkiadm nasadkl na zawiasy, antaba — str. 15

zamki GATEMAN, elektrozaczepy, samozamykacze —
st 15

Na rysurku i drzwi Sloneczna
-z naswistiami. Wipcey na www drzwi-cal pl
zakiacka AutoCAL



~ Kolekcja

Nowoczesna

AkKtualne trendy w stolarce.

CAL200 CAL233
Skrzyczne Klimezok

PLYCINOWE

netto 3245 | brutie 3991,35

netto 3910 | brutto 4809,30

sosna netto 2740 broito 3370,20
dab netto 3290 | brutto 4046,70
CAL224

Btatnia Rysy

PLYCINOWE

netto 2960 | brutto 3640,80
netto 3510 | brutto 4317,30

sosna neto 3130 brutto 3849,90
dab netio 3810 | brutto 4686,30

Diugie Garbas

PLYTOWE

sosna nete 2410 brulle 2964,30
clab netto 3000 | brutto 3690,00

netto 2490 | brutto 3062,70
netto 3060 | brutto 3763,80

CAL235

netto 3590 ] trutto 4415,70
netto 4130 | brutte 5079,90

Giewont

netto 3430 | brutto 4218,90
netto 4120 | brutto 5067 60

netla
netto

z
3

7

2

Okragte

| britio 3345,60
| butio 4046,70

CAL230
Malindw

mALAND
CAL402

Rownica

netto 2870 | brutte 3530,10
nette 3575 | brutte 4397,25

netio 3175 | brutto 3905,25
netto 3840 | brutto 4723,20

Kasprowy Krywan

netto 3640 | brutta 4477,20
netto 4290 | brutto 5276,70

netio 4150 | buito 5104,50
netto 4650 | brutto 5719,50

Zelwa Sumowo

rieto 2720 | beutts 334560

ret 2720 | bruo 3345,60
netto 3290 | brutio 4046,70 : o 40487

nette 3290 | brutto 4046,70
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5 BE7y ZNaNe | nieznane,

twem. Wligkszosc modell to drzwl w kenstrukc)i pfycinowe] z prostokginyml przeszkie-

nlaml — Ich nazwy pochodzg od szczytow beskidzkich. W czgscl zastosowano aplikace
ze szlacheine| stall nierdzewne] — te modele noszg nazwy szczytow lalrzariskich. Uzupetnie-
nlem cafoscl grupy s3 tradycyjne w wygladzie lecz nowoczesne w konstrukcjl drzwi plytowe,
ktarych nazwy pochodza od Jezlor Pofezierza Suwalsklego.

Ka!ekcja Nowaczesna taczy tradycy[na, solldna konstrukcle ze wspéfczesnym wzornlc-

a pomiedzy nimi drzwi.”

William Blake

Konstrukcja Wyposazenie
standardowe
3 rawiasy regulowane w 3 plaszczyanach ggﬁi%zgicba 7 drewga kl_ej?]nsgg warsht‘.w0\.':100%"«5ﬁ
P - TEm— i owa w drzwiac| owych, w
CALA03 Syslem @WWHBWW ((wreg francusk?’) sosnowg' W sosnowych) o pgek'r.:}]’u ramiakow
Czantoria ramiak klejony i oblogowany 93x50 mm

materiat termoizalacyjny skrzydto ptycinowe, przylgowe o grubosci 65
sklejka wodoodporna okleinowana mm. Ramiaki kigjone warswowo z dwoma
szesciomilimetrowymi obrogami Su 100%
debowe dla drzwi debowych, w 100% sosnowe
dla sosnowych). Pyciny ze sklejki wodoodpor-
nej okleinowane] sosng lub debem, wypetniongj
materiatem termoizolacyjnym. (rys: obok)
skrzydto piytowe, przylgowe o grubosci 65 mm
zhudowane z ramy drewniangj. ?debow_e; w
drzwiach debowych, sosnowe] w drzwiach
susnowych%, wypetnions] materiatem
termoizolacyjnym i okfadzin ze sk!eg'ki
wodoodporne| okleinowane] (rys. sir. 11)
2 zamki g;v tym jeden hakowy antywlamaniowy

aplikacja ozdobna (tylke od zewn. strany)

klasy"C
dwainy syste lek podwdjny system uszczelek (na obwodzie
N p.o_waw Sy. i skfzym!a ? ngcieinfcﬂ_.r}
oicieznica drewniana pl’og a[uminiowy
system antywywazeniowy (“wreg francuski”)
Praskrdj drawi plycinowych. 3 zawiasy requlowane w 3 plaszczyznach
Parametry techniczne
natto 3175 | brutto 3905,25 netto 3175 | brutte: 3905,25 grubos¢ skizydta: 65 mm
netio 3840 | brutto 4723,20 netto 3840 | brutio 4723 20 termoizolacyjnosé: - drzwi plycinowe Ud=1,3 Wim2K

- drzwi plytowe Ud=1,0 W/m?K dla drzwi petnych referencyjnych wedlug Swiadectwa Badan LTB nr 358/B-2010
1zolacyjnosc akustyczna Rw=28 - 31dB
Nosal Cubryna odpornosé na wiamanie: klasa 2 wg PN-ENV 1627/2006 dla drzwi z zamkiem trzypunktowym (opcja)

zestaw szybowy na bazie szkfa reflex klasy P4

Wymiary (w mm)

Szerokosc Wysokosc Zalecany otwor w murze
drzwi drzwi
Sz Hz Szerokosc Wysokosc
1000 2058 1030 2070
800 2058 930 2070
Drzwi wykonane zgodnie z norma PN-EN 1435-1:2006

Kolory

Kilkanascie koloréw lazurujacych, podkresiajgcych strukture drewna na sodnie i debie. Oferowane barwy odpowiadajg
popularmym kolorom producentdw stolarki okienne], takim jak ztoty dab, winchester, orzech i inne. Dostgpne malowanie
wedtug palety RAL. Paleta kolordw str. 14

Witraze
netio 3430 | brutto 4218.90 natte 3750 | brutto 461250 Mozliwos¢ zamontowania zestawow szybowych z witrazami wykonanymi w technice angielskie], tiffany, piaskowane], bawele
natio 3590 | brutto 441570 n;ﬂo 1335 | brutto 5387 40 oraz lustra weneckiego. Witraze zastosowane moga by€ zaréwno w skrzydle, jak i naswietlach- www drzwi-cal plfwitraze

Dodatkowe mozliwosci

Uzupetnieniem drzwi mogg by¢ odpowiednio dopasowane
naswietla, zapewniajgce doSwietlenie wngtrza i
slanowigce ozdobe elewacyi wejéciowej. Dzigki nim
mozZna dopasowac drzwi o standardowych wymiarach do
otwordw w murze o szerokosci 1230-2230 mm i

| | wysokosci 2270-2670 mm. .
drzwi 100 0 wymiarachﬁ]ﬁﬂ = 1100mm (nie dotyczy

L drzwi plytowych) — sir.
/_\ drzwi z dostawkami ot_ww'era%mi (nie dotyczy drzwi
ptytowych) 1 inne wg indywidualne] wyceny
|| fabryczne podciecie diawi na wymiar minimalny drzwi
i ] plygnnwe - EDS%Cmm (do otworu 2040 mm)
drzwi plytowe - 1990 mm (do otworu 2000 mm) —
il 7 str. 14
ﬂ naswietla boczne i gome — sir. 14
pogrubienie ramiakéw oScieznicy —str. 14

ﬁ nadbudowa drawi (dodatkowa belka nad dizwiami) do

180 mm —sir. 14

drzwi wzmocnione lamelami aluminiowymi

I zfaﬂuem listwowym (2 wyjgtkiem drzwi ptytowych)—

i sir.

wite 2720 | butc 334560 retto 2720 | brato 3345,60 | | i S

netio 3290 | brutto 4046,70 netto 3200 | brutto 4046,70 o WW” — % "g\;"’}m Vieank, Wk, s i sy, A 15
znas i s e zamki GATEMAN, elekirozaczepy, samozamykacze —

sir. 15

Ros Rospuda

=
N
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